
 

Montage Schuifraam type; HM – RE – SMT. 
 

 

1. Boor rechts + links gaten in de onderdorpel van Ø 22 mm en ± 6 mm diepte. 

Boor de gaten met Ø 14 tot een diepte van ± 15 mm.  

(Maten zie Doorsnede E en doorsnede B1) en boor de gaten voor het opsluiten van 

het kozijn. Bovenstaande werkzaamheden kunnen voor het kozijn te gronden. 

 

2. Schrijf beide aluminium geleide profielen op maat af met het spindelblokje aan 

de onderkant (Zie detail E) en met de bovenkant van het schuifraam gelijk en 

zaag ze af. 

 

3. Schroef de (van binnen-uit gezien) Rechtse + Linkse spindel zover als mogelijk 

naar onder zodat er zoveel mogelijk schroef gaten benut worden om de beide 

geleide profielen in het raam te schroeven  

(Dit kan eenvoudig d.m.v. het verlengstuk boven op de koppeling van de spindel te 
zetten en met een schroefmachine op en neer te draaien). 
 

4. Schroef de spindels terug tot de onderkant van de lagers ± 50 mm onder het 

raam uitsteken. 

 

5. Breng alle afdichtingen aan in het onder en bovenraam en de tussendichting 

(Zie detail D) en plaats het bovenraam in het kozijn. 

 

6. Plaats nu het schuifraam en laat het schuifraam zakken tot de lagers in de 

gaten rusten en draai aan de spindels met behulp van een verlengstuk 

(zeskant 7) en één steeksleutel .7. tot het raam evenwijdig en gesloten in 

het kozijn is (Zorg ervoor dat de lagers niet uit de gaten gelicht worden). 
 

7. Plaats de motor + Gearbox en de tandwielkasten met de aandrijfstangen. 

 

8. Steek de paseindjes links + rechts in de tandwielkasten en maak de 

verlengstukken (Zeskant 7) op maat. Schuif de koppeling omhoog en borg 

deze met het borgschroefje in de koppeling D.M.V. inbussleutel. 

 

9. Sluit de motor aan op de schakelaar en de netspanning  

(Zie onderstaand aansluitschema) 
 

 

 

 


